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Godseln fran en ko
under l1ar motsvarar
300 | olja

Godseln fran ett
slaktsvin motsvarar
10 liter olja

o% LRF KONSULT




1ton ts gras 270 |
olja

1 ton spannmal
motsvarar 333 | olja

o% LREF KONSULT
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Exempel pa gardsanlaggning




Kraftvarme - Lokala
gasnat !?




Hagavik




Hagavik




Gotene Gardsgas




Gotene Gardsgas







Lagtrycksledning inte sa
komplicerat




Uppgradering Nynas




Rotresten ar enklare att sprida
och har mindre luktproblem




Vaxtnaring | biogodsel

De vaxtnaringsamnen som fors in | rotkammaren ar
kvar efter rotningen

Kvavet mineraliseras till ammonium
=> mer kvave som ar direkt upptagbart for vaxterna

Fosfor, kalium och 6vriga vaxtnaringsamnen finns |
de mangder som ursprungsmaterialet innehaller









Svingard




Svingard

Areal
250 ha

Djurproduktion

265 suggor
5000 slaktsvin/ar
1000 smagrisar/ar




Substrat

Substrat (mangd Mang | Ts.h Man
per ar) d alt VS gd Biogas Summa | Metan Summa
inneh
biogas | all metan
m3/ % av %
ton % TS ts m3/ton VS m3 (CH,) m3
Kogodsel 0| 85 80 0 300 0 65 0
Strébadd 300 [ 30 85 90 200 15 300 61 9333
Grisgotdsel 6 500 6 85 390 400 132 600 61 80 886
Honsgodsel 0| 40 70 0 400 0 65 0
Ensilage
kdver/gras 0| 100 90 0 550 0 55 0
el majs 0| 30 90 0 550 0 51 0
Ovrigt 0| 15 85 0 500 0 59 0
Summa 6 800 480 | Produktion metangas m2 Ch 4/é’lr 90 219
Total energimangd,
kWh/ar 884 146
Mangd organiskt material/dygn kgVS 1118
Rotkammarbelastning kgvVS/m3 2,8
Rekommenderad rotkammarstorlek m3 399
Rekommenderad motoreffekt kW 34




Anvandning

Varmebehov rotkammare

Méangd

energi

kWh/ar

Andel
el

%

Andel
varme

%

Mangd
el

kWh/ar

Uppvarmning av egen bostad

Elférbrukning av egen bostad

Uppvarmning av naringsbostad

Elférbrukning av néaringsfastighet

Uppvarmning av
ekonomibyggnad

Elférbrukning ekonomibyggnad

El till forsaljning

Varme till forsaljning

Varme oOverskott

Summa forbrukad el / varme %

176 829 50
0 0
10 000 5
35 000 10
6 000 2
62 000 18
275768 95
0 0
0 0
79 829
100 77

Mangd Energi-
varme pris kr/ar

kWh/ar kr/kWh

300 87 530

1 0

2,25 22 500

0,8 28 000

1,15 6 900

0,5 31 000

0,8 220 614

0,6 0

0,3 0

0 0

Summa intakter/ar 396 545




Kostnader drift enheter/ar kr/enhet kr
Personal 300 200 60 000
El 26 524 0,6 15915
Underhall 0
Transporter 0
Ovrigt 0
Summa driftskostnader 75915 0,09
Kostnader investeringar
Invest.stod 30 % Réanta 6,0%
Brutto Netto avskr. tid UH % UH kr Arskostnad kr/kWh
Reaktor 2 000 000 1 400 000 20 1 20000 132 000 0,15
Rest lager 0 0 20 1 0 0 0,00
Pumpbrunn 30 000 21 000 20 1 300 1980 0,00
Gaslager 0 0 10 1 0 0 0,00
Pum, skruv mm 200 000 140 000 10 4 8000 26 200 0,03
Gasmotor 1 200 000 840 000 10 4 48000 157 200 0,18
Ovrigt 500 000 350 000 10 4 20000 65 500 0,07
Summa investering 3930 000 2 751 000 | Summa kostnader for invest. 96300 382 880 0,43
RESULTAT (medelarskalkyl) 26 150
Summa produktionskostnad kr/kWh 0,52
Godselvarde (minskar produktionskostn.) 0,10
Summa produktionskostnad kr/kWh 0,42




Slutsatser

Rotbara ravaror finns pa lantbruksféretagen
Rotresten ar en vardefull tillgang

| forsta hand kraftvarmeporduktion pa gardar med
— Stallgddsel

— HOg elférbrukning

— Kan utnyttja varmen

Ekonomiska forutsattningar finns !

— Investeringsstod en forutsattning

Det ar for fa aktérer pa marknaden som tillhandahaller
utrustning



